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SCALA

-  SEZIONE   PARTICOLARE  COSTRUTTIVO

  DEL NUOVO DEPOSITO

PARTICOLARE SEZIONE AA'

QUOTA PIANO DI FONDAZIONE (H SCAVO) -3.70

MAGRONE IN CLS

rinterro per h=3.20

riempimento vespaio per h=0.40

massetto/soletta armata per h=12 cm

massetto cls armato  spess.12 cm e finitura

pav. industr. mm7

armatura  soletta maglia 20x20 cm

scossalina in lamiera pressopiegata

trave in c.a. portamuro / h=0.40

P

=

2

%

cordone in pietra 25x12

su malta di allettamento

pilastri in c.a. protetti con guaina

fondazione protetta con guaina

riempimento vespaio per h=0.30

r
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lista in pietra spess. cm 3

con gocciolatoio esterno

primo strato di guaina liscia secondo

strato di guaina ardesiata

massapendio in cls alleggerito spess. medio cm 10

intonaco liscio a 3 strati e

strato di pitturazione a finire

muretto cls armato 1+1Ø8 correnti staffe Ø8/25"

rinterro
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zoccolino battiscopa

da demolire con ripristino

dell ' area di risulta
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ripristino area

terminale in pietra
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intonaco rustico e finitura a

rivestimento a finire al quarzo

con colori a scelta della D.L.
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